KEMILUX GLASPUSS
SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006 (og 2020/878).

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator:

Glaspuss (DK: Glaspuds)

UFI: T800-A0KJ-NOOH-TN17

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frariades:
Glaspuds.

1.3. Nzermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet:
Kemilux

Mykinesggata 1 - P.O.Box 1231

FO-110 Térshavn - Faroe Islands

TIf.: +298 662000 - Fax +298 350831

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): altox@altox.dk

1.4. Nedtelefon:

82 12 12 12 (Giftlinjen - degnaben alle dage)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen:
Brandfarlig og ejenirriterende vaske.

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 3;H226 Eye Irrit. 2;H319
Ordlyd af faresatninger - se punkt 16.

2.2. Maerkningselementer:

ADVARSEL
H226: Brandfarlig vaeske og damp.
H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
P101: Hvis der er brug for legehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgaengeligt for barn.
P210: Holdes veek fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P280: Ber beskyttelseshandsker/beskyttelsestej/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P337+ P313: Ved vedvarende gjenirritation: Seg legehjlp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

2.3. Andre farer: Ingen kendte.

PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i forordning 2023/707.

Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i forordning
2023/707.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger:
Yow/w Stofnavn CAS-nr. EF-nr. Index-nr. REACH Stofklassificering SCL, M-faktor, ATE Note
reg.nr.

5-15 Ethanol 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 - Flam. Liq. 2;H225 1
Eye Irrit. 2;H319

5-15 Propan-2-ol  67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 - Flam. Liq. 2;H225 1
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H336

<1 Ammoniak  1336-21-6 215-647-6 007-001-01-2 - Skin Corr. 1B;H314 STOT SE 3; H335: C>5%

Eye Dam. 1;H318
Aquatic Acute 1;H400

1) Stoffet er et organisk oplesningsmiddel.
Ordlyd af faresatninger - se punkt 16.
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KEMILUX GLASPUSS

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

Indanding:  Bring personen i frisk luft. Lette tilfeelde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Seg lege.
Sveere tilfzelde: Bevidstlase lejres i aflast sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtreekningen stoppet,
gives kunstigt d&ndedret. Tilkald straks leege eller ambulance.

Hud: Fjern straks forurenet taj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sebe. Ved hudgener: Seg lage.

Dijne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og gjet spiles godt op.
Ved fortsat irritation: Seg lege. Skylningen fortsattes ogsa under transport til leege/sygehus.

Indtagelse:  Skyl straks munden grundigt og drik rigelige maengder vand. Fremkald ikke opkastning, da det gger faren for
at fa produktet i lungerne. Indtraeffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgd maveindhold i lungerne.
Tilkald straks ambulance.

Forbraending: Skyl med vand indtil smerterne er ophert. Fjern under skylningen ikke fastbreendt tej fra det forbraendte omrade.
Hvis leegebehandling er nedvendig, fortsaettes skylningen, indtil en laege har overtaget behandlingen.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bide akutte og forsinkede:

Evt. let irritation af lunger, hud og gjne. Utilpashed, hovedpine, slovhed, svimmelhed og bevidstlashed. Hyppig eller langvarig

hudkontakt kan affedte huden, give eksem, spreekkedannelse, redme og kloe.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig l2egehjelp og szrlig behandling er nedvendig:

Ved bevidstlashed: Tilkald straks laege eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til laeege eller skadestue.

PUNKT S5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler:

Vandtage (aldrig vandstréle - spreder branden), skum, pulver eller kulsyre.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Undgé indanding af reggasser. Ved brand dannes meget giftige gasser: Primart carbonoxider.
5.3. Anvisninger for brandmandskab:

Fjern beholdere om muligt eller nedkel med vand. Brug trykluftmaske ved kraftig regudvikling.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer:

Brug personlige veernemidler - se punkt 8. Fjern antaendelseskilder. Begrans spredning. Serg for god udluftning.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger:

Undgé udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljemyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning:

Mindre mangder torres op med vad klud. Sterre mangder opsamles med ikke-brandbart granulat eller lign. opsamles i egnede
beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre handtering af spild - se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter:

Se ovenfor.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering:

Undgé indanding af dampe eller aerosoler. Serg for effektiv ventilation. Undgd kontakt med hud, gjne og kleder. Efter brug
afvask med rigelig vand og sabe. Der skal vaere adgang til nedbruser. M4 aldrig anvendes i nerheden af ild, gnister eller varme
overflader. Rygning forbudt. Safremt arbejdsprocessen er klassificeret iht. AT/Beredskabsstyrelsen bestemmelser, skal
elektriske installationer m.v. overholde Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser. Normalt anses brand og eksplosionsfare for
effektivt forebygget, ndr dampkoncentrationen er under 25 % af nedre eksplosionsgranse. God praksis er hejst 10 % af nedre
eksplosionsgranse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

I veltillukket originalbeholder pa keligt og velventileret sted, beskyttet mod direkte sollys og adskilt fra oxidationsmidler — se
punkt 10. Brandsikkert.

Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige vasker skal ngje folges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.
Brandfareklasse: 11-2 (23°C < Flammepunkt < 60°C Blandbar med vand). 1 oplagsenhed = 5 liter.

7.3. Seerlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre:
AT-grensevardi (BEK nr 613 af 29/06/2026):

8-timers graensevaerdi Korttidsgrzenseveerdi Anm.
Ethanol 1000 ppm = 1900 mg/m® 2000 ppm = 3800 mg/m® -
Propan-2-ol 200 ppm = 490 mg/m? 400 ppm = 980 mg/m? -
Ammoniak 20 ppm = 14 mg/m? 50 ppm = 36 mg/m’ E

E: Optaget pad EU's greenseverdiliste.

DNEL/PNEC: Ingen CSR.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler (fortsat)

8.2. Eksponeringskontrol:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Ingen sarlige.

Personlige veernemidler:

Indénding:  Ved utilstrekkelig ventilation: Anvend godkendt maske (EN 140) med gasfilter type A (brunt - mod organiske

dampe). Filtrene har begranset brugstid (skal skiftes). Leas fabrikantens anvisninger.
Hud: Brug beskyttelseshandsker (EN 374) af nitril (> 0,3 mm) ved risiko for direkte kontakt eller staenk.

Gennembrudstid ca. 3 timer.

Jijne: Tetsluttende beskyttelsesbriller (EN ISO 16321-1) ved risiko for sprojt.
Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljoet: Se punkt 6 og 13.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form: Vaske

Farve: Klar bla

Lugt: Alkohol
Smeltepunkt/frysepunkt (°C): Ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):  Ikke bestemt
Antaendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant for vaeske
Ovre og nedre eksplosionsgraense (vol-%): Ikke bestemt
Flammepunkt (°C): 45
Selvantendelsestemperatur (°C): Ikke bestemt
Nedbrydningstemperatur (°C): Ikke relevant

pH: 10,4

Kinematisk viskositet (mm?/s ved 40°C): Ikke bestemt
Opleselighed (mg/1): Blandbar med vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log Kow: Ikke relevant — blanding (se punkt 12)
Damptryk (hPa, 20°C): Ikke bestemt
Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm3, 20°C): 0,97

Relativ dampmassefylde (luft=1): Ikke bestemt

Partikelegenskaber: Ikke relevant for vaesker
9.2. Andre oplysninger:

Ingen relevante

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:

Ingen tilgeengelige oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet:

Stabilt ved anbefalede opbevaringsbetingelser - se punkt 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Dampene kan antandes af f.eks. en gnist, en varm flade eller en glod. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
10.4. Forhold, der skal undgas:

Undgé dannelse af gnister og gloder samt opvarmning.

10.5. Materialer, der skal undgas:

Oxidationsmidler samt steerke syrer og baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved ophedning til meget hgje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser: Isar carbonoxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Hudetsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Alvorlig gjenskade/gjenirritation: Eye Irrit. 2;H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
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KEMILUX GLASPUSS
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger (fortsat)
Fareklasse Data Test Datakilde
Akut toksicitet:
Inhalation LCso (rotte) = 125 mg/1/4H (Ethanol) Ikke oplyst IUCLID
LCso (rotte) = 46,5 mg/L/4h (Propan-2-ol) Ikke oplyst Merck
Dermal LDy, (kanin) = 20000 mg/kg (Ethanol) Ikke oplyst IUCLID
LDso (kanin) = 12800 mg/kg (Propan-2-ol) Ikke oplyst RTECS
Oral LDso (rotte) = 1780 mg/kg (Ethanol) Ikke oplyst IUCLID
LDso (rotte) = 4570 mg/kg (Propan-2-ol) Ikke oplyst ECHA
Atsning/irritation: | Ingen hudirritation, kanin (Ethanol) OECD 404 IUCLID
Ingen til moderat gjenirritation, kanin (Ethanol) OECD 405 IUCLID
jenirritation, kanin (Propan-2-ol) Draize IUCLID
Sensibilisering: Ingen hudsensibilisering, marsvin (Ethanol) GPMT, m.fl. | IUCLID
Ingen hudsensibilisering, marsvin (Propan-2-ol) Buehler IUCLID
CMR: Data for mutagenicitet er ikke entydige (Ethanol) Diverse IUCLID
Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger, hud og mavetarmkanal.
Symptomer:
Indanding: Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene og medfere utilpashed, hovedpine, slovhed, svimmelhed og
ved hgje koncentrationer: bevidstlashed.
Hud: Kan virke irriterende og affedtende med redme.
Dijne: Virker irriterende med redme og smerter.
Indtagelse: Der kan forekomme kvalme, opkastninger og diarré samt symptomer som navnt under “Indénding”.
Kroniske virkninger: ~ Indanding af hgje koncentrationer eller hyppig inddnding af selv sma maengder organisk oplasnings-

Ingen kendte.

middel kan give skader pé bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem herunder hjerneskader.
Langvarig eller gentagen hudkontakt kan pa grund af udterringen medfere eksem og betendelse.
11.2. Oplysninger om andre farer:

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet:

Akvatisk | Data Test (Medie) Datakilde
Fisk LCso (Pimephales promelas, 96h) = 15300 mg/1 (Ethanol) Ikke oplyst (FW) | IUCLID
Krebsdyr | ECso (Daphnia magna, 48h) = 9268 - 14221 mg/1 (Ethanol) Ikke oplyst (FW) | IUCLID

Alger Ingen anvendelige/tilgangelige data

12.2. Persistens og nedbrydelighed:

Ethanol er hurtigt nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale:

Ethanol: Log Kow <1 - Ingen signifikant bioakkumulering.
12.4. Mobilitet i jord:

Ethanol: Ko < 5 - Meget stor mobilitet i forventes i jordmiljeer.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i forordning 2023/707.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling:
Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og athentningsordning.

Kemikaliegruppe:
H
H/Z

EAK-kode:
2001 13

15 02 02 (Absorptionsmidler forurenet med produktet)

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: 1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALKOHOLER, N.O.S. (Ethanol, Propan-2-ol)

14.3. Transportfareklasse(r): 3

14.4. Emballagegruppe: 111

14.5. Miljofarer: Ingen.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

14.7. Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter: Ikke relevant.
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KEMILUX GLASPUSS

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje:
Ma ikke bruges af unge under 18 ar (jf. Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde).

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebaere en risiko ved
graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udferelse).

PR-nr.: 1650962

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen CSR.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Faresatninger angivet under punkt 2 og 3:

H225: Meget brandfarlig vaske og damp.

H226: Brandfarlig vaeske og damp.

H314: Forérsager svare @tsninger af huden og gjenskader.

H318: Forérsager alvorlig gjenskade.

H319: Forérsager alvorlig gjenirritation.

H336: Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

Forkortelser:

AT = Arbejdstilsynet

ATE = Acute Toxicity Estimates

CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet.

CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport)

DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau)

ECso = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %)

FW = Fresh Water (Ferskvand)

LCso = Lethal Concentration 50 % (Deadelig koncentration 50 %)

LDso = Lethal Dose 50 % (Dedelig dosis 50 %)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration)

SCL = Specific Concentration limits

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende)
Litteratur:

ECHA = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside

EPA Ecotox = Environmental Protection Agency (Database med gkotoksikologiske data)
IUCLID = International Uniform Chemical. Database Information

RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances (database over toksiske effekter af kemiske stoffer)
Réadgivning om opleering/instruktion:

Blandingen méa kun anvendes af personer, som ngje er instrueret i arbejdets udferelse og som har kendskab til indholdet i dette
sikkerhedsdatablad.

ZEndringer siden forudgiende version:

Punkt 1,2,3,8,11,12

Udarbejdet af: Altox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde - TIf. 38 34 77 98 / PW — Kvalitetskontrol PH
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