KEMILUX Klor Vaskievni
SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006 (og 2020/878).

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator:

Klor Vaskievni (DK: Klor Rengering)

UFI: KY00-D0O3R-300G-3CPR

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades:
Desinficerende rengeringsmiddel.

1.3. Nzermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet:
Kemilux

Mykinesgota 1 - P.O.Box 1231

FO-110 Térshavn - Faroe Islands

Tel: +298 662000 - Fax +298 350831

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): altox@altox.dk

1.4. Nedtelefon:

82 12 12 12 (Giftlinjen - degnaben alle dage)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen:

Atsende og akut miljefarlig blanding. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

CLP (1272/2008): Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1A;H314 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 2;H411
Ordlyd af faresatninger - se punkt 16.

2.2. Mzrkningselementer:

Indeholder: Natriumhypochlorit

FARE

H290: Kan ®tse metaller.

H314: Forérsager svere ®tsninger af huden og gjenskader.

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P101: Hvis der er brug for leegehjelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgengeligt for bern.

P260: Indand ikke damp.

P273: Undga udledning til miljoet.

P280: Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+ VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tej tages straks af/fjernes. Skyl/brus

P353+P310: huden med vand. Ring omgéende til en GIFTINFORMATION/lzge.

P305+P351+ VED KONTAKT MED @QJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

P338+P310: kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortset skylning. Ring omgéende til en GIFTINFORMATION/lzge.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

EUH 031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

2.3. Andre farer: Ingen kendte.

PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i forordning 2023/707.

Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i forordning 2023/707.
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KEMILUX Klor Vaskievni

PUNKT 3: Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger:
%w/w  Stofnavn CAS-nr. EF-nr. Index-nr. REACH Stofklassificering SCL, M-faktor, ATE Note
reg.nr.
0,5-2 Natriumhydroxid 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 - Met. Corr 1; H290 Eye Irrit. 2; H319: -
Skin Corr. 1A;H314 0,5%<C<2%
Eye Dam. 1;H318 Skin Corr. 1A; H314: C
>5%
Skin Corr. 1B; H314:
2%<C<5%
Skin Irrit. 2; H315:
0,5%=<C<2%
15-30 Natriumhypochlorit- ~ 7681-52-9 231-668-3 017-011-00-1 - Skin Corr. 1A;H314 EUHO031: C>5% 1)
Oplesning Eye Dam. 1;H318 M (Acute)=10
15 % aktivt chlor Aquatic Acute 1;H400 M (Chronic)=1
Aquatic Chronic 1;H410
EUHO031

1) Blandingens indhold af aktivt chlor er under 5 %. Stoffet kan afgive flygtigt chlor.

Ordlyd af faresatninger - se punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjzlpsforanstaltninger:

Indénding:  Bring personen i frisk luft. Lette tilfzelde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Seg lege.
Sveere tilfelde: Bevidstlase lejres i afldst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtreekningen stoppet,
gives kunstigt 4ndedreet. Tilkald straks laeege eller ambulance.

Hud: Forurenet tgj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sabe. Skylning fortsaettes indtil lege kan
overtage behandlingen.
Ojne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og gjet spiles godt op.

Seg i alle tilfeelde lege. Skylningen fortsaettes under transport til leege/sygehus.

Indtagelse:  Skyl straks munden grundigt og drik rigelige meengder vand. Fremkald ikke opkastning. Indtreeffer opkastning
holdes hovedet lavt, for at undga maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede:

Ztsning af hud, gjne og slimhinder med brendende fornemmelse, redme og svie eller smerter. Ved dannelse af chlordampe er

der risiko for vand i lungerne (lungeedem), med symptomer (andened), der kan opsta flere timer efter pavirkningen.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzlp og szrlig behandling er nedvendig:

Ved bevidstleshed eller ubehag: Tilkalds straks laege eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til leege eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler:

Kan ikke braende.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Undga indanding af reggasser. Ved brand dannes meget giftige gasser: Primart carbonoxider, chlorgasser og ®tsende hydrogen
chlorid gas.

5.3. Anvisninger for brandmandskab:

Fjern beholdere om muligt. Brug trykluftmaske ved kraftig regudvikling.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer:

Brug personlige varnemidler - se punkt 8. Begrans spredning. Serg for god udluftning.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger:

Undga udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljgmyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning:

Opsuges med granulat, sand eller lign. Opsamles i egnede beholdere med taetsluttende 1ag. Efterskyl med vand. Videre handtering
af spild - se punkt 13

6.4. Henvisning til andre punkter:

Se ovenfor.
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Klor Vaskievni

PUNKT 7: Hiandtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering:

Undgé indanding af dampe. Serg for effektiv ventilation. Undgé kontakt med hud, gjne og kleder. Vask straks, hvis huden bliver
forurenet. Skift straks forurenet tej. Efter brug afvask med rigelig vand og s&be. Arbejde skal forega adskilt fra syrer (syre vil
bevirke frigerelse af giftige og flygtige chlordampe). Der skal vare adgang til rigeligt vand og gjenskylleflaske.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

I veltillukket originalbeholder og adskilt fra syrer. Benyt ikke metalbeholdere som opbevaringsemballage.

Forsvarligt, utilgengeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, le&egemidler o.1.

7.3. Szerlige anvendelser:
Se anvendelse - punkt 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaeernemidler

8.1. Kontrolparametre:
AT-gransevardi (BEK nr 613 af 29/06/2026):

8-timers graensevaerdi

Chlor -
Natriumhydroxid -

E: Optaget pd EU's greenseverdiliste.

Korttidsgraensevardi Anm.
0,5 ppm = 1,5 mg/m? E

L

L: Den angivne graenseverdi i kolonnen “Korttidsgreensevardi” er en loftveerdi.

DNEL/PNEC: Ingen CSR.
8.2. Eksponeringskontrol:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Serg for effektiv ventilation.

Personlige veernemidler:

Indanding:  Ved utilstrackkelig ventilation: Anvend godkendt maske (EN 140) med gasfilter type B (grat - mod uorganiske
gasser). Filtrene har begranset brugstid (skal skiftes). Les fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker (EN 374) af neopren eller nitril (Tykkelse: > 0,3 mm). Det har ikke vaeret muligt at
finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, s& det mé anbefales at udskifte handsken ved spild p& denne.
Ojne: Teetsluttende beskyttelsesbriller (EN ISO 16321-1) eller ansigtsskeerm (EN 175).

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljoet: Se punkt 6 og 13.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form:

Farve:

Lugt:
Smeltepunkt/frysepunkt (°C):

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):

Antaendelighed (fast stof, luftart):

@vre og nedre eksplosionsgranse (vol-%):
Flammepunkt (°C):
Selvantendelsestemperatur (°C):
Nedbrydningstemperatur (°C):

pH:

Kinematisk viskositet (mm?%/s ved 40°C):
Opleselighed (mg/1):

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log Kow:
Damptryk (hPa, 20°C):

Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm3, 20°C):

Relativ dampmassefylde (luft=1):
Partikelegenskaber:

9.2. Andre oplysninger:

Ingen relevante

Klar veeske

Ikke bestemt

Chlor

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ikke relevant for vaeske

Ikke bestemt

132

Ikke bestemt

Ikke relevant

13,1 (koncentrat); 12 (brugsoplesning)
Ikke bestemt

Blandbar med vand

Ikke relevant — blanding (se punkt 12)
Ikke bestemt

1,09

Ikke bestemt

Ikke relevant for vaesker
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:

Ingen tilgeengelige data.

10.2. Kemisk stabilitet:

Stabilt ved anbefalede opbevaringsbetingelser - se punkt 7.

Natriumhypochlorit virker staerkt oxiderende og dermed desinficerende.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas:

Undgé al opvarmning (der dannes giftig chlorgas ved opvarmning).

10.5. Materialer, der skal undgas:

Undgé al kontakt med syrer (natriumhypochlorit afgiver giftig og flygtig chlor ved syrekontakt). Natriumhypochlorit kan desuden
reagere med organiske stoffer, reducerende forbindelser og massive metaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved kraftig opvarmning dannes giftige gasser af chlor og @tsende hydrogenchlorid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Hudztsning/-irritation: Skin Corr. 1A;H314 Forarsager svare @tsninger af huden og gjenskader.
Alvorlig gjenskade/ejenirritation: Eye Dam. 1;H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
Respiratorisk- eller hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vare opfyldt.
Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Fareklasse Data Test Datakilde
Akut toksicitet:
Inhalation LCso (rotte) =>10,5 mg/l (Natriumhypochlorit) OECD 403 ECHA
Dermal LDso (Kanin) = >10000 mg/kg (Natriumhypochlorit) OECD 402 ECHA
Oral LDso (rotte) = 1100 mg/kg (Natriumhypochlorit) OECD 401 ECHA
Atsning/irritation: | Hudirritation, kanin (Natriumhypochlorit) OECD 404 ECHA
Jjenatsning, menneske (Natriumhypochlorit) OECD 405 ECHA
Atsning, ojne, kanin (Natriumhydroxid) OECD 405 ECHA
Alvorlig hudirritation (50 mg/24h) menneske (Natriumhydroxid) Draize RTECS
Sensibilisering: Hudsensibilisering, menneske (Natriumhypochlorit) Patch IUCLID
Ingen hudsensibilisering, marsvin (Natriumhydroxid) OECD 406 ECHA
CMR: Ingen mutagenicitet, rotte, oral, 900 mg/kg (Natriumhypochlorit) DNA damage | [UCLID
Ingen carcinogenicitet, gnavere, oral, 275 mg chlor/l, 2Y Ikke oplyst IUCLID
Ingen reproduktionstoksicitet, gnavere (Natriumhypochlorit) Livstid IUCLID
Ingen genotoksicitet ved in vitro test (Natriumhydroxid) Ikke oplyst IUCLID
Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger, hud og mave-tarmkanal.
Symptomer:
Indanding: Dampe virker &tsende pa slimhinderne i luftvejene med hoste og dndened. Ved dannelse af chlordampe

kan der vaere risiko for vand i lungerne (lungeedem). Var opmerksom pa, at symptomerne (dndened) kan
opsté flere timer efter pavirkningen.

Hud: Ztsninger med redme og smerter. Chlordampe kan optages gennem huden.
Ojne: Ztsning med redme, smerte og tireflad. Risiko for permanent gjenskade.
Indtagelse: Ztsning med brendende smerter i mund, hals, spiserer og mave-tarmkanal.

Kroniske virkninger: Langvarig eller gentagen pavirkning af fortyndede oplesninger kan medfore irritationseksem.
11.2. Oplysninger om andre farer:
Ingen kendte.
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KEMILUX Klor Vaskievni

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet:
Akvatisk | Data (Natriumhypochlorit) Test (Medie) Datakilde
Fisk LCso (Oncorhynchus mykiss, 96h) = 0.2 mg/1 U.S. EPA, 1975 | EPA Ecotox
Krebsdyr | ECsy (Daphnia magna, 48h) =0.141 mg/l OECD 202 ECHA
Alger ECso (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) = 0.0365 mg/1 OECD 201 ECHA

12.2. Persistens og nedbrydelighed:

De overfladeaktive stoffer i produktet overholder EU’s forordning om opfyldelse af kriterierne for fuldsteendig aerob
bionedbrydning for vaske- og rengeringsmidler.

Natriumhypochlorit og natriumhydroxid er uorganiske stoffer, metoder til at fastsla biologisk nedbrydelighed gelder ikke for
uorganiske stoffer.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale:

Ingen anvendelige/tilgeengelige data.

12.4. Mobilitet i jord:

Ingen anvendelige/tilgeengelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i forordning 2023/707.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger:

Udslip af sterre mangder kan @ndre pH-verdien i vandmiljeet og forrykke balancen i gkosystemerne.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling:

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og athentningsordning.
Kemikalieaffaldsgruppe: = EAK-kode:

H 200129

H/Z 15 02 02 (Absorptionsmidler forurenet med produktet)

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: 3266

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): £ATSENDE, BASISK, UORGANISK VZESKE, N.O.S.
(Natriumhypochloritoplesning, Natriumhydroxid)

14.3. Transportfareklasse(r): 8

14.4. Emballagegruppe: III

14.5. Miljefarer: Ja

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

14.7. Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter: Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saxrlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje:
Ma ikke bruges af unge under 18 ar (jf. Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde).

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebere en risiko ved graviditet
eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udferelse).

Anden mearkning, 648/2004/EF (vaske- og rengeringsmidler):

15-30% Blegemidler med klor

PR-nr.: 1650911

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen CSR.
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KEMILUX Klor Vaskievni

PUNKT 16: Andre oplysninger

Faresztninger angivet under punkt 2 og 3:
H290: Kan ®tse metaller.

H314: Forarsager svaere &tsninger af huden og gjenskader.

H315: Forarsager hudirritation.

H318: Forérsager alvorlig gjenskade.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Forkortelser:

AT = Arbejdstilsynet

ATE = Acute Toxicity Estimates

CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet.

CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport)

DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau)

ECso = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %)

FW = Fresh Water (Ferskvand)

LCso = Lethal Concentration 50 % (Dadelig koncentration 50 %)

LDso = Lethal Dose 50 % (Dedelig dosis 50 %)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration)

SCL = Specific Concentration limits

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende)

Litteratur:

ECHA = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside

EPA Ecotox = Environmental Protection Agency (Database med okotoksikologiske data)

IUCLID = International Uniform ChemicalL Database Information

RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances (database over toksiske effekter af kemiske stoffer)
Radgivning om oplaering/instruktion:

Blandingen méa kun anvendes af personer, som ngje er instrueret i arbejdets udferelse og som har kendskab til indholdet i dette
sikkerhedsdatablad.

Yderligere oplysninger:

Blandingens klassificering og maerkning i punkt 2 er baseret pé brug af pH-reglen (pH >11,5) samt M-faktor 10 for
Natriumhypochlorit.

ZEndringer siden forudgiende version:

Punkt 1,2,3,8,11,12,15.

Udarbejdet af: Altox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde - TIf. 38 34 77 98 / PW — Kvalitetskontrol PH
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